Registre Public
d’'Accessibilité

- | ]
Y

|:E1 | =7 AaaEEE]
il !

— t_ '—! s +++

43

Date Ouverture : 1 Septembre 2017

Direction Immobiliere COVEA




Accessibilité Q@

de I’établissement

Bienvenue a ’Agence GMF Assurances de :

GMF-ENGHIEN LES BAINS
+ Le Batiment et les services proposés sont accessibles
- Oui X Non U]
Le personnel vous informe de Iaccessibilitée du batiment et

des services
Oui X Non ]

Formation du Personnel d’accueil aux difféerentes situations
de Handicap
» Le personnel est sensibilisé
» Le personnel est formé
» Le personnel sera formé

00X

Matériel adapte
» Le matériel est entretenu et réparé
» Le personnel connait le matériel

EEY

»|

Consultation du Registre Public d’Accessibilite

A I'Accueil X
Existe-t-il un Registre Public de Sécurité : X
Un Agenda d’Accessibilité Programmeée (Ad’AP) a été établi : X

Date du dép6t du document : 23 Septembre 2015

Adresse : 8 BOULEVARD D’ORMESSON
Code Postal : 95880 Ville : ENGHIEN LES BAINS

Nom de la Personne Morale : GMF ASSURANCES SA
SIRET : 398 972 901 03369 NAF : 65127
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Bien accueillir les personnes
handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs a tous les types de handicap :

=~ Montrez-vous disponible, a I'écoute et faites preuve de patience.
=~ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

=~ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous a elle directement et non a son
accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.
=~ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.
Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides

d’aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

Il. Accueillir des personnes avec

une déficience motrice

®
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes 6

+ Les déplacements ;

+ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers,
les pentes ;

+ La largeur des couloirs et des portes ;
+ La station debout et les attentes prolongées ;
+ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.
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2) Comment les pallier ?

=~ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.
=~ Mettez, si possible, a disposition des bancs et sieges de repos.

~ Informez la personne du niveau d’accessibilité de |’environnement
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

lll. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes ~
+ La communication orale ; /?
+ L'acces aux informations sonores ;
+ Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

= Vérifiez que |a personne vous regarde pour commencer a parler.

~ Parlez face a la personne, distinctement, en adoptant un débit
normal, sans exagérer |'articulation et sans crier.

= Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

~ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer
du doigt, expressions du visage...

=~ Proposez de quoi écrire.

=~ Veillez a afficher, de maniéere visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

+ Le repérage des lieux et des entrées ;
+ Les déplacements et I'identification des obstacles ;
+ L'usage de |'écriture et de la lecture.



2) Comment les pallier ?
=~ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si I'environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

~ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

~ S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant
pour guider, en adaptant votre rythme.

~ Informez la personne handicapée sur I’'environnement, en décrivant
précisément et méthodiquement I'organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d’une assiette...

=~ Si la personne est amenée a s'asseoir, quidez sa main sur le dossier
et laissez-la s'asseoir.

= Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en
faire la lecture ou le résumé.

~ Veillez a concevoir une documentation adaptée en gros caractéeres
(lettres baton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien
contrastée.

=~ Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il
suffit de placer la pointe du stylo a I'endroit ou elles vont apposer leur
signature.

=~ N’hésitez pas a proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience H
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ La communication (difficultés a s’exprimer et a comprendre) ;
+ Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
+ La maitrise de la lecture, de I"écriture et du calcul ;
+ Le repérage dans le temps et I'espace ;
+ L'utilisation des appareils et automates.



2) Comment les pallier ?

~ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots
faciles a comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

=~ Laissez la personne réaliser seule certaines taches, méme si cela
prend du temps.

~ Faites appel a lI'image, a la reformulation, a la gestuelle en cas d'in-
compréhension.

~ Utilisez des écrits en « facile a lire et a comprendre » (FALC).

~ Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de I'aider
pour le reglement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience
psychique
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Un stress important ;
+ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trolés ;
+ La communication.
2) Comment les pallier ?

~ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
~ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

=~ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rassurez-la.

Pour en savoir plus sur la maniéere daccueillir une personne handicapée :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html

Concu par la DMA en partenariat avec :
APAJH, COCE CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPE.

Conceplion- Réalisation : MTES-MCT/SG/5PSSI/ATLZ/Benoil Cudelou



Notice d’Accessibilité

Direction Immobiliére COVEA




Libnd SA- 04 T2 T4 22 31 - wweshbel i - NHGMOND201110-ERPD

NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Cooe oe fa Conalruction af g fHahdaton. abces L 117-7-74 L 111-8-4 L 111-26 L 1252 L 125824, L 1501 R m m RIU-1B-14 R IT-18-21 . R 125-1-2
Code g rUvbamsme - anrcles 5 42151 8l suivanls, & 421-38-20, 7 445-2
Ml‘-ﬁrlﬂ'tuﬂm
o 17 rmare 2011

A joindre & la notice de sécurité, la demande de permis ou a la déclaration,
avec les plans correspondants indiquant :

- Le ou les cheminements praticables par les personnes handicapées,
- les cheminements extérieurs avec le raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de |'établissement et
entre l'intérieur et l'extérieur du ou des batiments,

- la ou les places de stationnement aménagées,

- Les circulations intérieures horizontales et verticale, I' ou les ascenseurs,

- les aménagements tels que sanitaires, douche, cabine, accueil, guichet, caisse, etc...,
- les emplacements réservés pour les installations accueillant du public assis.

1 - DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : COMMUNE :

2 - DECLARANT ET INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage (le déclarant) : (Nom, adresse, téléphone) Téléphone :

GMF Assurances
148 Rue Anatole Fran-::e 92300 Levallois Perret

Architecle : (Nom, adresse, téiéphone) Téléphone :01 41 77 11 68

IMINATCHY LAURENT
_1 Tue | EIP_MEI'I& Rnlla'!r 94500 Ehamp_ign_',r sur Marne -
Contrdleur technique : (Nom. adresse. féldphane) Téléphone :

3 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL

Nature des travaux : consiruclion neuve axiansion modification d'une construction existante
|amnitmdt.mﬁuimsﬂmm:ﬁn existante, indiquer précisément quelies padties de I%ublm.tm robjet de modifications
Le lacal sera curé et réaménagé et les vitrines changées,
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3 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL (SUITE)

[Nombre de persennes accueillies :

Etage 6

Etage 5

Etage 4

Etage 3

Etage 2

Par niveau

Etage 1

Rdc 10

Sous-sol 0

categorie et

Total: 10 |yne de Pétabiissament :

Seme Type M

|extéreLre.
Accueil des clients dans des bureaux pour vendre des contrats d'assurances.

Services offerts : mdiquer cl-dessous ou en annexe fensembie des services offerts au public et leur focalization intérieure et

e EE}R}REREREREREIEIES R R —mw
4 - STATIONNEMENT AUTOMOBILE

pararrélé municipal avec un minimum de 10 places)
Nombre total de places : Nombre total de places "handicapés” :

Indiquer sur les plans
- la localisation et les dimensions de ces places : jargeur place >=3.30m,
- aire de racmrdunnnt au nhemmermnt 1,40 m de longueur minimum.

Hnml:lre de places adaptées : june place aménagée minimum pour 50 piaces | s/ pius de 500 places, le nombre de piaces est fixé

Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantas)

- les contriles d'accés son! équipds de disposilif sonore ef visuel (interphone audio et vidéo)
- connectée directement au hall denlrée, accueil, ascenseur par cheminement adaplé

- gdévers <= 2%

- reperage des places par manuage au sof of signalisation verficale : éclairage - 50 lux en fout paint des
cinculations piétonnes, 20 lux allleurs

-2.

oul
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E- Expliquer comment le projet prend en compte |'accessibilité aux personnes
andicapées, en ce qui concerne :

|Les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables
par le public sulvants :

- dispositifs de contréle d'accés, notamment digicodes et visiophones °

- portes automatiques, portillons, tourniquet ;

Sans Objet

s caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des disposilifs de commande utilisables
r le public suivants :
dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, &crans, panneaux & messages
lants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ;

équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes,
nierrupteurs, commandes d'arrét d'urgence, clavier... ;

Le mobilier d'information et de signalisation est adapté aux PMR

- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs. escaliers et trottoirs mécaniques.
marche MYDL { rampe simple trait d'union)
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6 - CHEMINEMENTS, ACCES ET SIGNALISATION
Indiquer sur les plans (pour les cheminements intérieurs et extérnieurs)

= pentes et dévers : penlos <= 5% of dévers en partle courante <= 2% , loférance 8% sur une longueur < 2 m el 10% sur ung
longueur < 4,50 m,

- paliers de repos, inséré entierement dans le cheminement : & indiquer en faisant par exemple figurer un
gabarit de longueur 1,40 m x 1,20 m, avant et aprés une ramge, fous les 10 m sur une rampe de pius de 4%,

- espace de manoesuvre {extérieur uniquement) lié au cheminement : avec possibilité de faire demi-tour (4
chague changemeni de direclion ou crolsement el devanf chague porie accessible comparant un conindle d'accés), diamétre 1,50
7 Frvind,

- espace d'usage : & l'aplomb de chaque dquipement, dispositif de commande ou da service (faire figurer un gabaril de 0,80 m
x 1,30 m),

- largeur des cheminements / circulations : >= 1,40 m entre murs ; folérance >= 1,20 m sur faible longueur.
- largeur des portes : ijocal de plus de 100 pers. : largeur >= 1,40 m avec un vantail d'au moins 0,90 m;
portigue de sécurilé, sanitaires, douches el cabines d'essayage ou de déshabilage non adaplés : largeur == 0,80 m ;
iargeur >= 0,80 m dans les aulras cas,

- espace de manoeuvre des portes : & indiquer en faisant par exempla figurer un gabarif de la largeur de Ja circulation x
1,70 m de longueur minimum pour las ouverfures en poussant el 2,20 m de longueur minl, pour l8s ouverlures en liranl, saul si

ouvrant uriguement sur un escalier ou sanilaires, douches el cabines d'essayage non adaples,

PP P T Ty o [ Iy g =T~ T

- garde-corps & ruplure de niveau >= 40 cm

= ressauts <= 2 cm (4 cm s ponte <33%) avec bord arondi ou chanfrain el distance antre 2 ressauls > 2,50m
- les pentes & plusieurs ressauts successifs avec girons impoartants (dits | pds d'dne) sont absenles

- grilies perpendiculaires aux cheminements
- cheminement accessible présentant un contraste visuel ef factile (extéreur uniguement)

- les obstacles suspendus sont au moins & 2,20m au dessus du sof (2m dans stationnement int.)

- les informations permanentes sifudes en dessous de 2, 20m sont approchables & moins de 1m

- obstacles surcheminement, saillie latérale =15cm aves contraste visuel et rappe! tactile ou prolongement au sof
- évacuation des eaux (si dvacualion par dévers == 2%)

- les parois vilrées surcheminement ou en bordure immédiate sonl équipées o dléments wWsuels conlrasirés
- marguage au sol et signalisation (pour crolsement cheminement accessible avec cheminement véhicules)

- les info. permanenfes sont confrastées, visibies debout ou assis. sans reflet ni confre-jour ov ébiouissement
- les caractéres sont contrastés, /a hauteur est de 15mm mini pour 'omentalion el 4.5mm pour les aulres cas

- les dispositifs d acces el signalétique ont un éclairage renforcé (20 fux extdrmeur. 100 lux circwlation int. horizontal)
- les éclairages sont non ébilouissants, sans reflel en position assis et debout

- les éclairages temporisés sonl munis d'extinclion prograssive

- les dciairages par délection de présence couvrent 'ensemble de lespace avec recouvrement des zones

- les entrées principales ont un fraitement différent ou sonf visueliement contrasiées

- I systéme d'ouverture des porfes est utiisable en position "debout” ef “assis”

« le systéme d'ouverture des porfes est & plus de 0.40m d'un angle renirant ou obstacle™

- e temps douverture des portes automaligees est suffisant pour foutes personnes & mobilité réduite

- Ie systéme automatigue d'ouverture des porfes détecte les personnes de fowles tailles

- le déverouillage des systémes o ouverfures élecingues est signalé par un signal sonore ef lumineux

- leffort nécessawre pour ouvrr les portes <= 50 N

- les portes comportant une pariie vitnée imporfante sont repérables & | aide d éléments visuels confrastés

- tout signal lié au fonclionnement d'un dispositif d'accés est sonore af viswel

- les contrdles d'accés sont équipés de disposii sonore ef visve! (inferphone audio ef vidéa)

- lag sorties sont repémbies de inut paint an le public ext admis de maniére adaptés

- la signalisation de sorfie ne présente aucun nsque de confusion avec le repérage des issues de SECOUrS

- les tapis fixes ont une dureté nécessaire pour ne pas géner [z progression o'un fauteul! rowlant
- les valeurs réglementaires de lemps de réverbération ef de surface de matéraux absorbants sont respectées,
- l'aire d'absorption des revéfements => 25% de la surface awu 5ol (accuedl . attente et restauration - NF EN IS0 11 654)

* sauf si ouvrand uniguement sur un ascalier ou sanilzires, dovches ef cabines dessayage non adaplds

e

- 58S disulament df‘nﬂeﬁewdum Mnﬁgumd-mrmmmunmmdaumm 1,20 m x 2,20 m hors

" "Bans
r
Presuripﬁons mmplimnhtres {coche hs cases correspondanies) e
- laz sols sont non mewbles, non gissants, non réfléchissants ef sans obsiacke & la roue
- frous ef fentes diamétre ou largeur <= 2 em X
- bomes el poleaux défectables par un aveugie X

A
X
| X |
=

] L] e B

alll

e, [

-4-
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- Expliquer comment le projet prend en compte I'accessibilité aux personnes
andicapées, en ce quiconcerne :

} - La nature et la couleur des matériaux et revétements de sols, murs et plafonds -

La moguette au sol est gris fonce,
Les faux plafonds démontable sont en dalles minérales blanches.
Cloisons fixes doubles peau avec isolant phonique.

B - Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis & une exigence
réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons :

Conforme a la réglementation,

- Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis a une
igence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction
progressive des luminaires.

Circulations: spots fluo
Bureaux: Eclairage indirect par applique

-5-
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8 - ASCENSEURS (barrer si sans objel)

Un ascenseur es! obligaioire si plus da 50 parsonnes (plus de 100 personnes pour les établissements denseignement) sonl accueillies aux
élages supérieurs ou inférieurs. Egalement obligatoire si pour moins de 50 personnes admisas aux élages supéneurs ou inférieurs loules les
prestations ne sont pas offerfes au rez de chaussée,

Tous lss ascensewrs doiven! pouvair 8tre uliisés par fos parsonnes handicapées ef éire conformes & Ja norme NF EN §1-70. Un escalier
mécanigue oy un plan incling mécanigue ne peut en auctn cas remplacer un ascenseur obligaloire.

Lorsque l'ascensewr nest pas visible depuis lenfrée ou lo hall du niveau principal d'accés au batiment, # doil y dire repérd par une
signalisation adaptée,

Toute dénivellafion dos circufalions horizontafes supérieure ou égale 4 1,20 m délerming un niveay décald considérd comme un élage.
Lorsque le batiment comporte un ascenseur, lous les éfages comportant des locaux ouverts au public doivent étre dessenvis.

|indiquer sur les plans

- largeur de la porte (>=0.80m)
- dimensions cabine (au moins 1 m x 1.30m x 2 m de haut }
- aire de retournement (diameatre 150 devant la porte de la cabine)

Prescriptions complémentaires {cocher les cases comespondanias) oul

Sans
MON
- précision d'amét == 2 em
- commandes sur fe ciié, hauteur entre 0,90 ef 1,30 m
- jes commandes sont repérables par un contraste visuel ou factile

- le temps d'ouverure des porfes awlomatiques est suffisant pour towfes personnes & mobilité réduite

- toute information liée aux mouvements de cabine, élages desservis ef syshéme d'slarme est sonore et visuelle
- main courante en cabine entre 0,85 ef 0,90 m et & plus de 0,40m de l'enirée de la cabine
- revétement rigide et non-glissant

9 - TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES __ (bamer si sans objel)

U tapis roulant, un escalior mécanigue ou un plan inclind mécanique doil &ire doublé par un cheminamen! accossibla non mobile ou par un
ASCONSOU,

Indiquer sur les plans
- localisation et dimensions

Prescriptions complémentaires (cocher les cases corespondanies) 5
oul - NON

[}
2
m

- signalisation adaptée d'onentation vers fe cheminement accessible

- main courante de chague colé accompagnant le déplacement. dépassant d'aw moins 0.30m e départ et lamivée
+ main Courante hauteur enire 0,60 et 1,00 m

- main courante conlinue, rigide. facilement préhensible avec éclairage particulier ou contraste visuel

- la commande o amél o urgence est accessibie et manoeuvrable en position « debout = et » 83505 u.
- le départ et lamivée des parties mobiles sont mis en dvidence par un contrasle de cowleur ou de lumidre
- les tapis roulanis et plans inclimés ont un dispositif laclile ou sonore & lamivée sur la partie fixe.

sl
[TH RERFE

- le dispositif d'éclairage es! renfarce (150 lux en lout point )

- les éclairages sont non éblouissants, sans reflet en posiion assis ef debout
- les éclairages temporisés Sont munis d'extinction progressive

- les deiairages par détection de présence couvrent l'ensembie de l'espace avec ecouvrement des Tones X
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10 - Expliquer comment le projet prend en compte I'accessibilité aux personnes
lhandicapées, en ce quiconcerne :

Les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables
nar le public suivants :

- guichets, bangues d'accueil et d'information, caisse de paiement ;

- mabilier fixe, notamment tables, comptoirs, siéges, présentairs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ;

- appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ;

L'ensemble du mobilier est adapté aux PMR.

 établissements disposant de locaux d'hébergement (nombre el caracléristiques des chambres, salles d'eau,
ts d'aisance accessibles, taux de ces chambres ef locaux par rapport au nombre total, localisation,
riition par catégories)}
- établissements ou installations comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, des douches
Ennmbm et caracleéristiques des cabines el douches accesssibles)
éla

stablissements ou installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie {nombre st
isalion des caisses accessibles)

Sans Objet




11 - ESCALIERS oarrer 5l sans objal]

Lorsque lescalier n'est pas visible depuis Nentrée ou e hall du niveau principal d'accés au batiment. it doil y &lre repéré per une signalisation
jpdlaptée.
Indiquer sur les plans

- largeur (enire mains courantes >= 1.20m )

IPrescriptions complémentaires (cocherles cases comespondantes) | NON w
a

= hautaur dos marches <= 0.16 m, giron >=0.28 m

- en haut das escaliers ; revdtement de sol avec contraste visue! ef tactile & 0,50 m de [a premiére marche

- premigre et demigre marches : confre-marche == 0,10 m, visuellement conlrastée par rapport 4 la marche

- nex de marches contrasfés ef non giissanis sans débord excessif

Pour escaliers inféneurs ef pour escaliers axfdnews de 3 marches el « -
- main courante de chagque cilé profongse horizontalement de la longueur dune marche sans créer dobstacle
- main couranie havtewr enire 0,80 ol 1.00 m

- main courante continue, ngide, facliement préhensible avec éclairage parficulier ou confraste wisuel

- le dispositlf d'éciairage intérieur est renforce (150 fux en tout point de lescalier)
- les éclairages inférieurs sonf non éblouissants, sans reffet en position assis ef debout

- les éclairages intérieurs temporisés sont munis dlextinclion progressive X
- les dolairages intéreurs par détection de présence couvrent lensembile de I'espace avec recouvremean! das Zones X
2 - SANITAIRES {bamer si zanz objal)

Chague niveau accessible, lorsque des Sanifaires y son! prévus pour lo public, doit comporier au moins un cabinel d'aisance aménagé pour
les personnes handicapées circulant en faideuil roulan! ef comportant un lavabo accessible. Lorsqull existe des cabinels o alsances sépards
pour chague sexe. un cabinet oaisance accessible séparéd doit dire aménagé pour chague sexe.

|Indiquer sur les plans

= @space de manoeuvre : {faire figurer sur les plans un gabarit de diamétre 1,50 m mini, situé 8 lintérieur du cabinal ou
& laxténieur devant fa porte),

- espace d'usage : (faire figurer sur las plans un gabaril accessible de 0,80 m par 1,30 m laléralement par ragpor & ia
cuvelte, hors débattement de porte ef hors obstacie).

|Prescriptions complémentaires (cocher les cases comespondantes)

- hawteur de la cuvetie (abaltan! inclus) comprise antre 0.45 m et 0.50 m (sauf sanitsires pour enfants) X |
= barre d'appwi : entra 0.70 m et 0,80 m X
lave-mains ; hawlewr <= 0,85 m X

- lavabo : hauteur <= 0,80 m avec vide en partie inférieure (0,30 m prof. x 0,60 m larg. x 0,70 m haut.)

X
- les uringirs en batterie sont positionnés 4 des hautewrs diférentes
- dispositif permettant de refermer la parfe demidre sof une fois entré X

Libed SA - 04 T2 T4 X2 31 - www ibellfr - NHGMOS20&06-ERPD
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3 - Pour les établissements recevant du public existants classés en 5éme catégorie et
eux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales,

insi que les installations ouvertes au public, et s'il y a lieu, quelles sont les mesures de
ubstitution ponctuelles prises pour donner accés aux personnes handicapées ?

Sans Objet

14 - S'il est recouru a des conditions particuliéres d’application des régles
[d’accessibilité conformément au | de I'article R. 111-19-11, justification de ce recours

Sans Objet

15 - Si les travaux sont relatifs a une enceinte sportive, un établissement de plein air ou
n établissement congu en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore,
Fm‘nment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrétés prévus a
'article R. 111-19-4 et au |l de I'article R. 111-19-11 ?

Sans Objet

16 - Pour les établissements visés aux articles R111-19-5 et R111-19-12 (étatiissements
pénitentiaires, établissements miltaires..) comment le projet prend en compte les régles particuliéres ?

Sans Objet




17 - POINTS D'ACCUEIL, CAISSES, TABLETTES, EQUIPEMENTS DIVERS  (barer si sans objet)

Lited SA - 04 72 T4 22 31 - wawwclibad I - NHGMO9H0B06-ERPD

Luiquplmums.hnwbdﬂur les dispositifs de commandes el de services sifués dans lps élablissements recevan! du public ou dans les
ations ouverfes au public doiven! pouvoir éfre repdrds, alieints el wlifsés par les personnes handicepées. Lorsgue plusiours
s ou éféments de mabilier ayant la méme fonclion sonl mis & la disposition du public, un au molins par groupe déquipements ou
diéments de mobilier doif pouvoir dire repéré, altein! el utilisé par les personnas handicapées Dans fe cas d'équipements soumis & des
ires de fonclionnement, léguipement adapté doil fonchionner en priomié.

il existe des csisses de paiamen! disposées en ballerie, une caisse par franche de vingl, ammondi & f'unité supénieure, es! aménagée,
ssible par un cheminement pralicable. Lorsque les caisses sonl localisées sur plusiours niveaux, ces obligalions s'appliquent & chague
. Los caissos adaplées sonl congues of disposées do manidre a permetire leur usage par une personne an faufeud rowand, Les caisses
5 sont dparties de maniére uniforme.

Indiquer sur les plans

- localisation (faire fgurer sur les plans, au droit de loul équipement, mobilier, dispositif de commande el de service, un
gabarnt de 0,80 m par 1,30 m a plus de 0,40m d'un angle rentrant ou obstacie}

- cheminement d'accés aux caisses adaptées : (faie .ﬁgwlr:i.rr.'lsphn.s un chaminement da 0,90 m )
IPre:nriptinns complémentaires (cocher les cases comespondantes)

Sans
- bangue d'accusil utifsable en position "deboul” of "assis™ X

- hauteur dispositif de commande manuel, équipement pour voir, ire, entendre, parier entre 0.90 m et 1.30 m X
- &i besoin de fire un document, écrire ou wiiiser un clavier : hauteur d'une partie <= 0,80m avec vide en partie |_X
infériewre (0,30 m prof. & 0,60 m larg. x 0,70 m haut )

- accueil sonorisé | fransmission du signal scoustigue par induclion magnéligue, signalé par un piclogramme
- les informations sonores des points d'affichage instantané sonl doublées par une infarmalion visuells

- les dquipements et le mobiier ont un éclairage particulier ou un confraste visuel

- les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou lactiie |

- dispositif d'éclairage renforcé (200 lux au droit des postes d'accued)

- les informalions permanenfes sifudes en dessous de 2,20 m son! approchables & moins de 1 m

- les info. permanenies sont contrastées, visibles deboul ou assis, sans reflel ni contre-four ou éblouissemant
- les caractéres sont contrastés, la hauteur est de 15 mm mini pour lorientation et 4,5 mm pour fes auvires cas

18 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS {barrer si sans objel)
Sonl concemnées en parliculier les salles de spectacles, de conférences ou de
Iréunions publigues, de restauration, d'éguipements sporlifs, les lieux de culle...

note ; En ce qui concarne les encainles sportivas, les ammarchemeanis des gradins ef les gradins des Iibunes ne sont pas considérés comme
des circuialions intérewnes verticales ou honzontaies au sens du présent amdteé

|Nombre de pmnnncs amuﬂilliﬁ par salle : sipus do 5 sales. indiquer kes ranseignaments ol dassous en anaee]
(2 places handicapés pour moins de 50 personneas accusillies ; + 7 place handicapé per ranche deo 50 parsonnes accuaiiies | 5i plus de mille
places, nombre de places handicapés fixd par amélé municipal avec minimum 20)

Salle1 | Sallez | Salle3 | Salle4 | Salle§
Désignation : Total

MNombre de personnes

accueillies dans cette salle: . . - —

Nombre de places "handicapés” :
|Pour I'ensemble des salles recevant du public assis :

Indiquer sur les plans

- localisation : faire figurer sur les plans un gabarit da 0.80 m par 1.30 m
— faire figurer sur les plans le cheminement d'accés d ces places

rPrescriptiuns ;mplémantairas (cocher les cases corespondantes) OUl NON objel

- le cheminemeant d'accés 4 ces places es! accessible A e
- fes places adaptdes sont réparties en fonction des différentes catégories de places cffertes au public
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19 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENT  (barer si sans objst}

Tout élablissement disposant de locaux dhébergement pour fe public doit comporter des chambres aménagées el accessibles de maniére &
pouvoir ire occupées par des personnes handicapées (hébergement hitalier, lous les &lablissements comportant des focaux & sommeil,
notamment les hopitaux et les infermats...).

: : E mchmﬁmm&nug&amwu%ﬂchmmm 2 chambres aménagées jusqu'd
chamﬂms p.'usmmrtmnchede Eﬂm Pour les établissernents dhébergement de personnes dgées ou de personnes

présentant un handicap moleur, 'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches ef w.c. doif étre adapis.

lLes chambres adaptées sontf ndparties entre les différents niveanx dusuqulsparamem

ombre total de chambres de |'établissement : Nombre total de chambres aménagées :

Indlqunr sur les plans
- dimensions du lit : faire figurer un gabarit da 1,40 m x 1,90 m ou 0,90 x 1,80 dans jes établissements od les rigles
doccupation ne prévaient gu'une personne par chambre
- espace de manoeuvre : faire figurer un gabant de diamétre 1,50 m hors débattement de porte et de f'emprise du /it

- espace de passage : faire figurer un gabarit 0,90 m sur les 2 grands cOtés du lit et 1,20 m sur la potil coté (ou 1,20 m
surles 2 grands cdiés du it el 0,90 m sur fe pelit cOté) hors débattement de porte el de Femprise du i

Prescriptions complémentaires (cocher les cases comespondantas) T

- les lils fixés aw sof ont ie plan de couchage & une hawlewr comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sof
- une prise de courant au moins esf sifude & proximité d'un it

- une prise de léléphone esf refide au riseau infeme (pour les éfablissements disposant dun réseau interna)
- le numdro de chague chambre ﬂguremreﬂersuﬂapme

h m u de I'é
Indiquer sur les plans

- espace de manoeuvre : faire figurer un gaba-'ﬂ de m&m 1,50 m hors nbstlcle ef d!hmm dlpnm
'Frﬁcrlptmm: complémentaires (cocher les cases comespondantes)

ouUl - NOM ohial
- douche accessible sans rassaul
- commandes faciles 4 manoeuvrer enire 0,90 m ef 1,30 m |@
- barre d'appuwl enire 0.70 m et 0,80 m

Sanitaires de la chamhre ou de I'étage, équlpamants divers :
Compléter les chapitres 9 et 10 de la présente notice.

20 - INSTALLATIONS CABINES ET DOUCHES (RaTar.i sana phval)

: Lorsquil y a hew & déshabiliage ou assayage en cabing, au moins une cabine doft étre amdnagée of accessible
un cheminement pralicable. Lorsqu il exisle des dauches, au moins une douche doil &ire aménagée of accessible par un cheminement
I . Les cabinas ol los douchas aménagées doivent &ire instalides au méme emplacement que les aulres cabines ou douches lorsque
-cf sont regroupées. Lorsqu exisle des cabines ou dos douche$ sépardes pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche
nagée ef séparde pour chaque sexe doit éfre installde Normbre loial de cabine accessibies [

Indiquer sur les plans

- accessibilité de la cabine : faire figurer un gabarit de diamétre 1,50 m hors débattement de pore
- accessibilité de la douche : faire figurer un gabarit de 0,80 m x 1.30 m hors débattement de porte

Sans
IFmscﬁpﬂnns complémentaires (cocher les cases comespondantes) OUl NON oot
- accassible sans ressaut X
- commandes entre 0.80 m et 1.30 m (notamment patéres, robinefere, séche-cheveus, minir. ) X
- zone o'assise comprise enlre 0.40 met 0.50m
- un équipement permettant de s'asseoir ef de disposer d'un appui en position « debout » Il E
- siohon de sol pour les douches | || || X |
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ENGAGEMENT

Je soussigné(e), Dominigue Dejax, demandeur du permis (ou de l'autorisation), m'engage a respecter
cette notice et les régles d'accessibilité en vigueur dans ces établissements.

GMF ASSURANCES
immobiiidra

vaser Lo semmeke

A Champigny sur Mame, le 29/02/2016




Attestation d’Achevement et Conformité des
Travaux

Direction Immobiliére COVEA
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3 Déclaration a

B attestant 'achéevement R S340004

wmens| @1 la conformité des travaux

DE L'URBANISME

}

Imprimer | Enregistrer | Réinitialiser

* Vous déclarez 'achévement partiel ou total des travaux La présente déclaration a &té regue A la mairie

de construction ou d'aménagement.

» Vous déclarez que les travaux de construction ou

d'aménagement sont conformes a P'autorisation et res-

pectent les régles générales de construction.

« Vous déclarez que le changement de destination ou

la division de terrain a été effectué et est conforme au

permis ou a la déclaration préalable. i e Cachel de la malrie et signature du receveur

{[JPermis de construire = N°__j 1y st e L s L

|OPpermis d'aménager = N°__C g g0 e sl e L Il g L
| S'agit-il d'un aménagement pour lequel 'aménageur a été autorisé a différer les travaux de finition des voiries? CJoui CInon

| Si oui, date de finition des voiries fixée au ;1 L1 3L

_:__l! Déclaration préalable = N° €100 DS\ vos LG an0 0 LA

(Vous 8tes un particulier Madame [] Monsieur []
Nom : Prénom :

Vous étes une personne morale
Dénomination : GMF ASSURANCE Raison sociale :

[N° SIRET : 13,198,190 702,90, 1, 0,0 ,,0 ;1,9 ;Type de société (SA, SCI,..) :

Représentant de la personne morale :Madame [] Monsieur
{ Nom :DEJAX Prénom ; DOMINIQUE

(Adresse : Numéro : 86 Voie : RUE SAINT LAZARE
Lieu-dit : CS10020 Localité : PARIS

Code postal : . 7,1.5,13,12,,0,BP:__j_i_sCedex:_ 11
Téléphone :L__1L__1L_JC gL _JL L JL 1 indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L_1L_JL_JL__|

Si le demandeur habite a I'étranger : Pays : Division territoriale :

(m J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par I'administration & :

| l'adresse suivante : - -

: J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
|tard, celle de I'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

[ Chantier achevé le :
Changement de destination effectué le : 1 e 1L s

Eﬁ'our la totalité des travaux [JPour une tranche des travaux
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou construc-
tions achevés :




2/2

Surface créée (en m2) :
Nombre de logements terminés ; dont individuels : _dont collectifs :

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement

| (1 Logement Locatif Social : L1111

[] Accession Sociale (hors prét & taux zéro) : L1

CIpretataux zéro i

[ Autres financements : i1

Jatteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes & 'autorisation (permis ou non-opposition  la déclaration préalable)®
A PARIS A SAINT MAUR-DES-FOSSES

Le: A8lo6/talq Le : 18/06/2019

SinaGm RSSO RARTES

Direction Immobiligre

€ Saint
75320 PARIS Cedex'09

Pigces & joindre (cocher les piéces jointes & votre déclaration attestant I'achévement et la conformité des travaux) :

[ AT.1 - L'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les régles d'accessibilité applicables mentionnées a I'art.
R. 111-18-27 du code de la construction et de I'habitation [Art. R. 462-3 du code de l'urbanisme] ;

[ AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de 'habitation, la déclaration
d'achévement est accompagnée d'un document établi par un contr6leur technique mentionné & 'article L. 111-23 de ce code,
attestant que le maitre d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des régles de construction parasismiques et para-
cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de I'environnement [Art. R, 462-4 du code de I'urbanisme] ;

[J AT.3- Lattestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par I'article R.111-20-3 du code de la construction
et de I'habitation [Art. R.462-4-1 du code de l'urbanisme] ;

[J AT.4 - L'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue par l'article R.111-4-2 du code de la construction
et de I'habitation [Art, R.462-4-3 du code de l'urbanisme].

La déclaration attestant I'achévement et la conformité des travaux est adressée :
- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ;
- soit déposée contre décharge a la mairie.

A compter de la réception en mairie de la déclaration, 'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité
des travaux au permis ou & la déclaration préalable. Ce délai est porté & cing mois si votre projet entre dans I'un des cas prévu &
I'article R. 462-7 du code de l'urbanisme?,

Dans le délai de 90 jours & compter du moment o0 les locaux sont utilisables, méme s'il reste encore des travaux a réaliser, le
propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impdts
ou au centre des impdts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis
ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination et le cas échéant de
sous-destination de surfaces existantes, Le défaut de déclaration entraine la perte des exonérations temporaires de taxe fonciére
de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du code général des impéts).

Sl vous étes un particulier : la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative & linformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans
ce formulaire paur les personnes physiques. Elie garantit un droit d’accés aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces
droits peuvent éire exercés a la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour linstruction de votre demande.

Si vous souhaitez Sus opposer & ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient ulilisées & des fins commerciales, cochez
la case ci-contre :

1 La déclaration doit 8ire signée par le bénéficlalre de F'autorisation ou par l'architecte ou I'agréé en architecture, dans le cas o lis ont dirigé les travaux.

2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; travaux situés dans le périmétre d'un site patrimenial remarquable, des abords des
monuments historiques, dans un slte classé ou en instance de classement au titre du code de I'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur
ou recevant du public ; travaux situés dans le ceeur d'un parc national ou dans un espace ayant vacation & &tre classés dans le coeur d'un futur parc national ; travaux
sltués dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques.



Modalités de Maintenance des Equipements
d’Accessibilité

Les éléments spécifiques décrits sont mis en ceuvre,
sur certains sites, selon les préconisations validées par
les Commissions d’Accessibilité

Direction Immobiliére COVEA




Efuls] ACCESSIBILITE

RAMPE EN FIBRE DE VERRE ULTRA
LEGERE AVEC SURFACE ANTI
DERAPANTE, MARGELLE DE SECURITE",
POIGNEES DE TRANSPORT

* Grand modele

www.medinov.fr

= PMao de

Parc de Gerland - 99, rue de Gerland - 69007 Lyon

— Type 'Lu-g.u:m Lagr;l;:?:mﬂela Poiids mat:g Ia?;ﬁedehg_
30100-070 700 0 300 35
30100-085 FAMPE LARGE FIXE 850 300 4
30100125 ULTRA LEGERE 1250 300 5
S0ID0-165 FIBRE DE VERRE 1850 bz 300 =
30900-205 2050 300 35

[el: 04 37 28 08 14

Les rampes sont un &iément essentiel de la sécurite et de 'accessibilite. Bien choisir sa rampe ou ses rails en foncfion du fieu (public ou privé) de la charge
il supporter, de La pente et du vehicule utilse [fauteuil ou scooter (4 roues, 3 roues, voies des roue avantfamiére trés difiérentes)) que 'on soubaite obtenic

Consulter abaque ci-apres




Rampe simple TRAIT D'UNION

Myd

sad T

Myd|

1- Appel et prise en considération de la 2 - Soulever la poignée coté gauche.
personne 3 mobilité réduire

Myd’ Myd’

3 -Tirer la poignée vers I'avant. 4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer |a rampe aprés chaque utilisation
Déplolement manuel de la rampe d'accés



Myd1

5 - Basculer |a poignée qui fera office de chasse
raues.

Mydl

e

Myd|

~ aplutions
d'accessibillté

7- Rampe en service.

6 - Répéter les opérations pour la deuxigme
rampe.

Myd]

8 - Repéter les manoeuvres précédentes
en sens Inverse pour fermer la rampe.



Rampe double TRAIT D'UNION

Myd

LR

1 - Appel et prise en considération de la
personne a mobilité réduite

Myd

eSS

3 -Tirer la volet vers I'avant des deux mains,

Myd|

2 -Soulever le volet frontal.

L1

4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe aprés chaque utilisation

Déploiement manuel de la rampe d'accés



&

Mydl

. e

5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe

Myd T~

solutions
d'oceessibilite

Myd’|

au Tl

7- Rampe en service

6- Repéter les opérations pour le deuxiéme
volet

Mydl

B - Répéter les manoeuvres précédentes
ensens inverse pour fermer la rampe



AUDEA ACCUEIL

LA-90

l Fiche produit
Ref. 160 001

Mettez aux normes votre accueil

au meilleur rapport qualité-prix

BESOIN DES USAGERS ~ wSw
La réception ou le guichet sont des lieux ol i3
communication est cenirale. Pour accéder aux
services et entendre comrectement, les persannes
malentendantes: ont besoin | d'éguipements
d'ampilification sonore adaptés.

FONCTION DU PRODUIT ﬁC}

En imtégrant une boucle magnétigue, la LA-20 permet
d'amplifier fes discussions directement dans I'aida
auditve de I'usager lorsgue posiionnes en mode T
HAwec =on micro integré, la LA-S0 ne nécessite pas
d'equipement supphémentaine.

ED GulnﬁEEdugmupth!E"E*



CARACTERISTIQUES

— Couleur ; gris et bleu
personnalisable sur demande

— Dimensions - 200 x 185 x 7Omm

— Poids - 6358
— Portee - 1m?

— Almentation: secteur ou batterie (8h)

ACCESSOIRES
COMPATIBLES

— Reécepteur LPU-1 et CRESCENDC B0
— Microphones jack

RAPPEL DE LA LOI
ET DES NORMES

Art 58 ;e Lorsgue I'socued est sonorise £t an
cas de rencuvelement ouw lors de Pnstalation
dun = sysEma, celui-o est equipé dun
wysteme de tramsrmission du stEnal acouwstigue
pa induction magnetique. respectant les
dispositions @acrites en atneExE 9. Les
pecfications de la norme NF EN 607 13-4:2007
sont reputees satisfzire & ces exsgences e
HEEME £ =ENEle e un  EClogETImE

Les aoruels des etebfmserments recevent du
public rempizssnt une mEson e Sanvice
public-ainsi qua des étebizsements recevant
du pubbc da 1r2 et 28 categones sont equpes
obiigatoirement dune falle boude dnduction
mEEratigue. »

& Drois resenas - BD GUIDAGE - 1604

Découvrez nos produits
sur WWw.okeenea.com

EO GUIDAGE
dugruupeuKEEHEh

& rue des Aulnes

%410 Champagne-au-Mont-d'0r

FRANCE

04 725398 26
info@eo-guidage.com
www. okeenea.com



Modules de maintenance pour Ascenseurs
Périodicité des visites : toutes les 6 semaines

MODULE DE BASE
Fréquence et opérations imposées par la législation
Controéles a chaque visite
Paliers :
* boutons d’appel, voyants et indicateurs
® portes et vantaux

e serrures, des ferme-portes ou contrepoids, I’efficacité du
verrouillage et contact de fermeture

e oculus

o des dispositifs limitant les possibilités d’actes de vandalisme
Cabine :

o précision d’arrét de la cabine par rapport au palier

¢ alarme, téléalarme, dispositif de secours

* boutons et voyants, éclairage

© vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles,
cellule radar, boutons de réouverture)

Machinerie :

e niveau d’huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils
hydrauliques.

Egalement observés :
e confort au démarrage et a I'arrét
o fonctionnement fléeches de sens et de indicateur en cabine

o |es éventuels bruits, vibrations

Fréquence et opérations imposées par la législation
Controles 2 fois par an
Cables :
e état, tension, allongement et points de fixation
e usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage
o cablettes et chaines
Frein :
e usure des garnitures, test de I'efficacité

e isonivelage, vanne de descente manuelle et antidérive pour appareil
hydraulique

Fréquence et opérations imposées par la législation
Controles 1 fois par an

Contrdle parachute :

e composants du parachute et/ou moyen de protection contre les
mouvements de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur
ou sous la cabine)

e limiteur de vitesse et poulie de tension

® essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le
technicien s’assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne
retombée du mécanisme et du réarmement correct du contact

appareil hydraulique : étanchéité, réducteur de débit, soupape de
rupture, pompe a main, descente manuelle sont testés.

Nettoyage :

Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la
cuvette, des récupérateurs d’huile.
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*CONTROLE COMPLET*
1 fois par an*

Contrdles Manceuvre :

e composants du coffret de manceuvre (relais, transformateur,
cartes électroniques)

e systeme de sélection d’étages en machinerie (mécanique ou
électrique)

o fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, anti-
dérive électrique, témoin de présence a niveau, sonde de
température d’huile

o ventilation forcée du local

¢ éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine
Contrdles Treuil ou Machine :

¢ groupe de traction dans sa globalité

e ensemble « freins »

e niveau d’huile du réducteur, des paliers moteur

e graisseurs automatiques

e tension des courroies et anti-patinage

o dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance,
boite a bornes, ventilation)

o contacts de fin de course haut et bas
e contrdle de la course poulie/frein

Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de
pression, réchauffeur et/ou refroidisseur, niveau et aspect de I’huile,
extra course haut et bas.

Contrdles Gaine

o fixation des guides, cordon souple, chaine de compensation
e éclairage

o fonctionnement du boitier d’inspection

e arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de
celle-ci et du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs)

o poulies et dispositifs de fin de course

e parties non visibles des paliers (seuils de porte, toles chasse-pieds,
frontons)

® amortisseurs en fosse
o électrification
Contrdles Portes Paliéres

Opérations identiques a celles du module « porte cabine et» mais
effectuées sur toutes les portes a tous les paliers.

Contrdles Porte Cabine

o éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins,
oculus)

¢ éléments mobiles (vantaux, galets, pivots)

o éléments participant a la bonne fermeture et réouverture des
portes : cablettes, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc,
serrure (shunt, percuteur, péne),

e composants de I'opérateur qui manceuvre les portes cabine :
navette, tension des cablettes, courroies, chaines contacts
électriques.

Contrdles Signalisation
¢ boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers




Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d’entretien selon la périodicité précisée au
contrat (la Iégislation n'impose pas de cadre périodique ou d’opérations minimales comme
c’est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté a chaque appareil qui
comprend notamment les opérations suivantes :

Le contrble de I'ensemble des dispositifs de sécurité,

Le contréle du groupe moteur,

Le contrble du systéme de transmission mécanique,

Le contrdle de la sécurité des contacts de fin de course,

Le contrdle des boites & boutons,

Le contrble des contacts de protection dans le tableau général,

Le contrdle de sécurité d’acces haut et bas,

Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

Modules de maintenance Portes
Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire
associés au cours d’'une méme visite, selon la programmation définie par le plan

d’entretien
Module Sécurité Module Inspection
- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule... o5 éléments du module sécurité +

- Débrayage manuel )
- Verrouillage de la porte

- Limiteur d’effort ; ) )
- Eléments de guidage : rails, galets...

- Articulations : charniéres, pivot...
- Organes de commande

- Zone d’accostage . L )
- Systeme d’équilibrage : contrepoids, ressorts ...

- Signalisation : feux clignotants, éclairage,

- Armoire de commande
marguage au sol

.. n n . - Fixation de la porte
- Transmission : bras, cables, chaines, courroies

- Opérateur : moto-réducteur, opérateur - S E e

hydraulique ... - Etat peinture et corrosion

Documents complémentaires a consulter dans le Registre de Sécurité
» Disponible a la demande aupres du personnel de I’Agence
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